
OR 12/1; 12/2

 - 

Оптические характеристики Ед. изм. OR 12 /1(2)

Оптический диапазон длин волн nm 1290 … 1580
Входная оптическая мощность dBm  -7 … +2
Оптические возвратные потери dB > 45
Тип оптического волокна одномодовое (9/125 µm)
Оптический разъем FC/APC, SC/APC

RF- характеристики

Частотный диапазон MHz 45 - 860
Возвратные потери dB ≥ 16
Равномерность dB ± 0,75
Выходной уровень dBµV 102/106/110
CSO dB > 70
CTB dB > 75
CNR dB ≥ 50
Аттенюатор регулируемый dB 0 ,,, 20
Аттенюатор фиксированный dB 2 / шаг
RF- разъемы 5/8"
Число RF- выходов 1 (2)

Электропитание

Напряжение питания V ~60V (40-90V) 50Hz/60Hz 
~220V (135-245V) 50Hz/60Hz

Потребляемая мощность W 50

Общие характеристики
Температура эксплуатации ºС  -25 … +55
Габариты mm 260x240x150
Вес kg 3

ОПТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ



Структурные схемы

OR 12/1

OR 12/2

Внутреннее исполнение

OR 12/1



OR 12/2


